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37,29

25,93

En konsumentförpackning är en artikel som är avsedd 
att säljas till en konsument eller slutförbrukare.

Varje konsumentförpackning ska ha ett unikt num-
mer. Konsumentförpackningar numreras med GTIN-13 
och märks med streckkoden EAN-13. Små artiklar där 
utrymmet för streckkoden är begränsat kan numreras 
med GTIN-8 och märkas med streckkoden EAN-8.

Syftet med en streckkod är att siffrorna snabbt och en-
kelt ska kunna läsas av i till exempel en utgångskassa. 
Därför måste streckkoden vara läsbar under hela arti-
kelns hållbarhetstid. Det är många faktorer som påver-
kar en streckkods läsbarhet, bland annat streckkodens 
storlek samt färgkontrasten mellan streck och bakgrund.

3. Streckkodsmärka konsumentförpackningar 

Streckkodens höjd
EAN-13 och EAN-8 kan läsas av i olika vinklar eftersom streckkoderna be-
står av två delar, vänster och höger. Det gör att man inte behöver hålla 
förpackningen i ett visst läge i förhållande till scannern vid avläsningen. 
Denna funktion försvinner om man minskar streckkodens höjd för myck-
et. Man måste då vrida och vända på förpackningen, vilket försämrar ef-
fektiviteten. Sträva därför alltid efter att låta streckkoden ha full höjd.

Om förpackningen eller den tryckbara ytan är liten, kan det vara nödvän-
digt att minska höjden. Ju mindre förpackningen är, desto mindre blir 
problemet med att vrida på förpackningen för att kunna läsa av streck-
koden.

80%
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140%
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180%

200%

EAN-13 kan förminskas till 80 % och förstoras till 200 % i 
förhållande till sin normalstorlek.

Streckkodens storlek
En streckkod kan tryckas i olika storlekar, under förutsätt-
ning att den lätt kan läsas av. En stor streckkod ger större 
streckbredd och tolerans vilket gör att du kan vara säkrare 
på att streckkoden kommer att kunna läsas av utan problem. 
Streckkoden EAN-13 kan förminskas till 80 % och förstoras till 
200 % i förhållande till sin normalstorlek.

Streckbredd
EAN-13 byggs upp av streck och mellanrum i fyra olika bredder. Det är 
viktigt att strecken och mellanrummen har rätt bredd för att streckkoden 
ska vara läsbar. 

Bredden på det smalaste strecket i en streckkod kallas för modulbredd. 
Modulbredden för en normalstor GTIN-13 ska vara 0,33 mm. Om streck-
koden förminskas eller förstoras i förhållande till sin normalstorlek ska 
modulbreddens tjocklek förändras lika mycket.

När streckkoden trycks kan det förekomma viss färgspridning. För att 
strecken inte ska bli för breda måste man i vissa fall minska streckbred-
derna i originalet för att streckbredden ska bli rätt i det färdiga resultatet.

GTIN-regler
GS1 har regler som beskriver vilka förändringar av en 
artikel som kräver att artikeln får ett nytt GTIN respek-
tive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut.

När ska jag använda olika eller nya GTIN?
•	 När varianter finns i färg, storlek, mönster, smak och 

liknande och avsikten är att artikeln ska kunna bestäl-
las separat ska varianterna ha olika GTIN.

•	 När flera enheter av en artikel sampackas (multipack) 
ska varje storleksvariant ha ett eget GTIN.

•	 När leverantören i samband med en tillfällig kam-
panj till exempel trycker ”nu rabatt 2 kr” eller nu 25 % 
mer innehåll” ska denna nya artikelvariant ha ett eget 
GTIN.

När ska jag byta GTIN?
•	 Vid ändring av varumärke, förpackningens mått, 

innehållets volym eller vikt, artikelns sammansätt-
ning (som kan ha betydelse för konsumenten, t ex 
glutenfritt) ska artikeln få ett nytt GTIN.

När ska jag inte byta GTIN?
•	 Vid ny design på förpackning ska artikeln behålla sitt 

GTIN.

•	 Vid bipackat eller påtryckt kampanj, tävlingsinforma-
tion eller liknande, förutsatt att mängd, vikt eller pris 
inte ändrats ska artikeln behålla sitt GTIN.

•	 När ny leverantör marknadsför befintligt varulager 
ska GTIN inte ändras.

Läs mer om GTIN-reglerna på www.gs1.org/gtinrules.

Förpackningshierarkier
För att inköpsprocessen ska fungera är det nödvändigt 
att sortera konsumentförpackningar, ytterförpack-
ningar och pallar i förpackningshierarkier. Då vet både 
leverantör och köpare hur många ytterförpackningar 
som finns på en pall, och hur många konsumentför-
packningar en ytterförpackning innehåller.

Det finns två sätt att numrera artiklarna i en hierarki.

Exempel 1. Alla tre nivåer i hierarkin identifieras med 
GTIN-13. För att få en bra överblick i artikelregistret 
väljer vi att löpnumrera artiklarna. Den första artikeln 
får nummer ”…001”, den andra ”…002” och den tredje 
”…003”. Det gör det lätt att se vilka nummer som är an-
vända och vilka som är lediga.

Konsumentförpackning, GTIN-13: 

0 7 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 7

Ytterförpackning, GTIN-13: 

0 7 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4

Pall, GTIN-13: 

0 7 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1

Exempel 2. Konsumentförpackningarna identifieras 
med GTIN-13. Ytterförpackningarna och pallen identi-
fieras med GTIN-14 och kopplas logiskt till konsument-
förpackningen.

Konsumentförpackning, GTIN-13: 

0 7 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 7

Ytterförpackning, GTIN-14: 

1 7 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4

Pall, GTIN-14: 

2 7 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Höjdreduktion

En normalstor EAN-13. (Mått i mm).

En förpackningshierarki med pall, ytterförpackningar och konsument-
förpackningar.
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Färgkontrast mellan streck och bakgrund

Streckkodens läsbarhet bygger på kontrasten mellan 
mörka streck mot ljus bakgrund. Svarta streck mot en 
vit bakgrund ger den högsta kontrasten, men även an-
dra färgkombinationer kan fungera.

Den vanligaste avläsningsmetoden sker genom att en 
röd ljusstråle passerar streckkoden. Läsutrustningen ser 
streckkoden på ett annat sätt än det mänskliga ögat, 

Användbara färgkombinationer Ej användbara färgkombinationer

ä ää ä

Ljusmarginal
Till vänster och höger om EAN-13 ska det alltid finnas en 
ljusmarginal. Ljusmarginalen är ett tomt område som 
behövs för att intilliggande information, till exempel 
förpackningens dekor, inte ska störa avläsningen. Tänk 
även på att inte placera streckkoden för nära förpack-
ningens kant eftersom läsutrustningen kan uppfatta en 
kant som ett streck.

2,313,63 Ljusmarginal

Ljusmarginaler för en normalstor EAN-13. Mått i mm.

och den ser till exempel rött som vitt. Det kan därför 
vara svårt att själv bedöma kontrasten. Med hjälp av ett 
rött, genomskinligt filter som placeras över streckkoden 
kan du få en uppfattning om möjliga färgkombinatio-
ner. För att vara säker på att streckkoden fungerar bör 
du kontrollera kontrasten med hjälp av en speciell ana-
lysutrustning.

Streckkodens placering
För att streckkoden enkelt och effektivt ska kunna läsas 
av är det viktigt att följa reglerna för hur streckkoden 
ska placeras på förpackningen. Om det är svårt att hitta 
streckkoden tar det längre tid att läsa av den. Risken för 
arbetsskador ökar dessutom om man måste vrida på 
förpackningen.

Rätvinkliga artiklar. 
Placera streckkoden 
på nedre delen av för-
packningens baksida, 
gärna till höger.

Burkar och andra cylindriska 
artiklar med diameter mindre 
än 12 cm. Placera streckkoden 
som en stege och inte ett staket.

Påsar och andra mjuka förpackningar. 
Streckkoden ska placeras på påsens mitt, 
där risken för skrynklor är minst.

Multipack. När flera konsu-
mentartiklar packas tillsammans 
i ett multipack får det inte gå att 
läsa av de inpackade artiklarnas 
streckkod. Dölj streckkoderna 
med hjälp av förpackningen 
eller genom att de ingående 
artiklarna packas så att streck-
koderna riktas inåt och inte syns.
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kan du få en uppfattning om möjliga färgkombinatio-
ner. För att vara säker på att streckkoden fungerar bör 
du kontrollera kontrasten med hjälp av en speciell ana-
lysutrustning.

Streckkodens placering
För att streckkoden enkelt och effektivt ska kunna läsas 
av är det viktigt att följa reglerna för hur streckkoden 
ska placeras på förpackningen. Om det är svårt att hitta 
streckkoden tar det längre tid att läsa av den. Risken för 
arbetsskador ökar dessutom om man måste vrida på 
förpackningen.

Rätvinkliga artiklar. 
Placera streckkoden 
på nedre delen av för-
packningens baksida, 
gärna till höger.

Burkar och andra cylindriska 
artiklar med diameter mindre 
än 12 cm. Placera streckkoden 
som en stege och inte ett staket.

Påsar och andra mjuka förpackningar. 
Streckkoden ska placeras på påsens mitt, 
där risken för skrynklor är minst.

Multipack. När flera konsu-
mentartiklar packas tillsammans 
i ett multipack får det inte gå att 
läsa av de inpackade artiklarnas 
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eller genom att de ingående 
artiklarna packas så att streck-
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Ytterförpackningens viktigaste uppgift är att skydda och 
hålla samman konsumentförpackningarna. I många fall 
är ytterförpackningen detsamma som en beställnings-
bar artikel.

Varje ytterförpackning ska ha ett unikt nummer på sam-
ma sätt som konsumentförpackningen. Man kan välja 
mellan GTIN-13 och streckkoden EAN-13 eller GTIN-14 
och streckkoderna GS1-128 eller ITF-14.

•	 EAN-13 ska användas på ytterförpackningar som ska 
kunna läsas av i utgångskassor.

•	 GS1-128 behövs om ytterligare information utöver 
GTIN krävs, till exempel datum eller batchnummer.

•	 ITF-14 är en enkel och billig lösning för ytterförpack-
ningar som endast är distributionsenheter och som 
inte behöver bära annan information än GTIN.

Streckkodens placering
Placera etiketten på ytterförpackningen så att streckko-
den är lätt att läsa av.

•	 Placera streckkoden på en slät yta och aldrig runt 
hörn, över skarvar, perforeringar, sömmar eller liknan-
de.

•	 Om förpackningen omsluts av plast eller liknande får 
skarven inte ligga över streckkoden.

•	 Streckkoden bör inte placeras i botten av förpack-
ningen.

•	 Avståndet mellan förpackningens sida och streckkod 
bör vara minst 19 mm. 

•	 EAN-13 och GS1-128 bör placeras så att streckens un-
derkant ligger 32 mm +/- 3 mm från förpackningens 
botten. Eftersom ramen runt ITF-14 är 4,8 mm bred 
ska ITF-14 placeras så att ramens underkant ligger 
27,2 mm från botten.

•	 Om ytterförpackningarna är placerade på en pall och 
förpackningarna är märkta med streckkod endast på 
en sida ska förpackningarna placeras så att streckko-
derna är vända åt samma håll som någon av de två 
palletiketterna.

4. Streckkodsmärka ytterförpackningar

GS1-128
•	 Modulbredden, bredden på det minsta strecket, 

bör vara minst 0,495 mm för att vara läsbar.
•	 Streckkodens höjd ska vara 32 mm.
•	 Streckkoden får vara maximalt 165 mm lång.
•	 Streckkoden får innehålla maximalt 48 datatecken.

ITF-14
•	 ITF-14 kan förminskas till 62,5 % och förstoras till 

120 % i förhållande till sin normalstorlek.
•	 Ramens bredd ska alltid vara 4,8 mm oavsett om 

streckkoden förminskas eller förstoras.

Max 165 mm

32 mm

Pallar, eller lastbärare, behövs för att hantera, transpor-
tera och lagra ytterförpackningar i varuflödet.

Lasten på varje pall ska numreras med SSCC (Serial 
Shipping Container Code, GS1-kollinummer) och mär-
kas med en GS1 Palletikett. SSCC är ett unikt nummer 
som gör att en lasten på en pall kan skiljas från lasten 
på andra pallar. Det är därför viktigt att ett och samma 
SSCC följer pallen från tillverkning tills att pallen bryts.

Palletiketten sätts ofta på vid produktionen och behövs 
för att klara hanteringen av pallen i lagret, men den 
är även nödvändig för köparens varumottagning och 
lagerhållning. När varje pall har en unik identitet kan 
pallen spåras genom hela kedjan från tillverkare till slut-
kund.

Palletiketten kan även innehålla information om till ex-
empel antalet ytterförpackningar på pallen, batchnum-
mer och datum, exempelvis bäst-före-datum. All infor-

5. Streckkodsmärka pallar
mation överförs med hjälp av streckkoden GS1-128 ef-
tersom denna streckkod kan innehålla mer information 
än endast GTIN.

Läs gärna mer om de europeiska rekommendationerna 
för palletiketter eller använd webbverktyget på 
www.gs1.se för att visa exempel på palletiketter.

För både ytterförpackningar och pallar 
gäller följande
•	 Streckkoden ska vara av sådan kvalitet att den är 

läsbar tills att ytterförpackningen eller pallen bryts.

•	 Rengör etikettskrivarens skrivarhuvud ordentligt 
med jämna mellanrum. Vid intensiv skrivning av 
etiketter kan daglig rengöring av skrivarhuvudena 
behövas. Rådgör med utrustningsleverantören för 
underhåll av etikettskrivaren.

•	 Kontrolläs streckkoderna kontinuerligt eller urvals-
mässigt för att säkra kvaliteten över tiden. 

•	 Välj ett etikettmaterial med hög kvalitet eftersom 
det ofta är lönsamt. 

•	 Välj ett etikettmaterial som tål att etiketten utsatts 
för slitage i hanteringen, till exempel skavning, sol-
ljus och väta utan att förlora i läsbarhet.

SSCC

Batchnummer

Bäst-före-datum

Palletiketten används med streckkoden GS1-128, eftersom den kan 
innehålla mer information än bara GTIN.

Antal ytter-
förpackningar

1 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

41,4
31,8

152,4

122,42810,2

1 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
5,72

4,8

GTIN

Måtten för en normalstor ITF-14 i mm.

Tips för god läsbarhet
Genom att överföra information med hjälp av en 
streckkod blir arbetet effektivare, men det är viktigt 
att streckkoden har tillräckligt hög kvalitet så att den 
går att läsa av utan problem.
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5. Streckkodsmärka pallar
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Bäst-före-datum

Palletiketten används med streckkoden GS1-128, eftersom den kan 
innehålla mer information än bara GTIN.

Antal ytter-
förpackningar

1 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

41,4
31,8

152,4

122,42810,2

1 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
5,72

4,8

GTIN

Måtten för en normalstor ITF-14 i mm.

Tips för god läsbarhet
Genom att överföra information med hjälp av en 
streckkod blir arbetet effektivare, men det är viktigt 
att streckkoden har tillräckligt hög kvalitet så att den 
går att läsa av utan problem.
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SSCC
SSCC består alltid av 18 siffror och byggs upp av en in-
ledande siffra (0-9), GS1 Företagsprefix, ett löpnummer 
samt en kontrollsiffra.

Palletikettens placering
Det blir enkelt att hitta palletiketten och det går snabbt 
att läsa av den när etiketten är placerad på rätt sätt:

•	 Placera etiketten så rakt som möjligt eftersom etiket-
ten ofta läses av horisontellt med en fast monterad 
läsare.

•	 Var noga med att sätta fast etiketten så att det inte 
blir några veck. Veck på etiketten kan göra att det blir 
omöjligt att läsa av den.

•	 Pallen ska märkas på två närliggande sidor, det vill 
säga, på en kortsida och dess högra långsida.

•	 Streckkoderna på etiketten bör sitta minst 400 mm 
och högst 800 mm från botten. Etiketten bör sitta 
så högt som möjligt, men det ska finnas plats för en 
transportetikett ovanför palletiketten.

•	 Placera etiketten minst 50 mm från pallens kant.

GS1-128 med SSCC.

GS1 Företagsprefix Löpnummer Kontrollsiffra

•	 Den inledande siffran i SSCC ska väljas till en siffra 
mellan 0 och 9. Den inledande siffran används för att 
utöka löpnumrets kapacitet.

•	 GS1 Företagsprefix består av 6-9 siffror.

•	 Löpnumret består normalt av 7-10 siffror. Tillsam-
mans med den inledande siffran ger det möjlighet 
till att numrera från 100 miljoner upp till 100 miljar-
der kollin.

•	 På www.gs1.se/kontrollsiffra finns en funktion för att 
enkelt beräkna kontrollsiffran.

När du har identifierat dina artiklar med ett GS1-num-
mer och märkt dem med en streckkod är du redo att 
sälja dem. Då kan elektronisk handel vara nästa steg för 
att spara pengar och göra dina affärer effektivare.

Vid elektronisk handel skickar köpare och säljare af-
färsinformation elektroniskt till varandra. Det innebär 
att köparen och säljarens affärssystem kommunicerar 
direkt med varandra så att mottagaren läser in informa-
tionen automatiskt i sitt system. Det manuella arbetet 
minskar väsentligt, vilket sparar både tid och pengar.

Om informationen som skickas är anpassad så att den 
följer ett gemensamt flöde blir arbetet ännu effektivare. 
GS1 Sweden har tillsammans med användare från olika 
branscher tagit fram ett antal affärsprocesser för elek-
tronisk handel (ESAP). Affärsprocesserna beskriver vil-
ken information som företagen ska skicka till varandra 
och hur den ska skickas.

6. Nästa steg - Elektronisk handel

GLN
De företag som skickar eller tar emot information elek-
troniskt behöver identifiera sig på ett entydigt sätt. Det 
gör att informationen alltid skickas till rätt mottagare 
och mottagaren vet säkert vem informationen kommer 
ifrån. 

GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnum-
mer) används över hela världen för att unikt identifiera 
företag. GLN fungerar som en länk till företagsinforma-
tion som företagsnamn, adress och telefonnummer. 

GLN består alltid av 13 siffror och byggs upp av GS1 Fö-
retagsprefix, ett löpnummer samt en kontrollsiffra.

Exempel GLN

7 3 0 0 0 1 1 3 5 0 1 7 4

•	 GS1 Företagsprefix består av 6-9 siffror.

•	 Löpnumret består av 3-6 siffror. Det ger möjlighet 
att numrera från 1000 upp till 1 000 000 platser eller 
adresser.

•	 På www.gs1.se/kontrollsiffra finns en funktion för att 
enkelt beräkna kontrollsiffran.

Artikelinformation
För att handelsflödet ska fungera effektivt är det viktigt 
att säljare och köpare har samma och korrekt informa-
tion om artiklarnas egenskaper, som mått, vikt, GTIN 
och hållbarhet. Artikelinformation är ett exempel på 
information som skickas elektroniskt från säljare till kö-
pare.

Informationen skickas elektroniskt vilket gör informa-
tionsflödet effektivare. Genom att ta emot artikelin-
formation i förväg kan köparen förbereda plats i lager, 
hyllplats och system. Då kan logistiken optimeras och 
hanteringen av artiklarna går snabbare och enklare. 

Inledande siffra

GS1 Företagsprefix. Löpnummer. Kontrollsiffra
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7. Validoo

Under namnet Validoo har vi samlat ett antal tjänster 
som förenklar arbetet för dig som använder GS1-syste-
met.

Validoo artikel och Validoo Q-lab
Köparen använder ofta artikelinformation för att ställa in 
sina system och logistikrutiner i förväg. Därför kan kost-
naden vara stor om artikelinformationen inte stämmer 
överens med verkligheten.

GS1 Swedens tjänster Validoo artikel och Validoo Q-lab 
säkerställer att artikelinformationen är korrekt så att arti-
keln garanterat får plats på lagret och i butikshyllan och 
butiken får veta vilka varor som kan förvaras i rumstem-
peratur.

Validoo part
I Validoo part kan företag publicera och söka efter GS1-
lokaliseringsnummer (GLN, Global Location Number). 
GS1 Swedens tjänst Validoo part gör det möjligt att på 
ett enkelt sätt ständigt ha tillgång till korrekt och aktuell 
information om sina handelsparter.

8. GS1-systemet
GS1-systemet utvecklas och förvaltas av den globala 
organisationen GS1. Systemet har tre delar som tillsam-
mans underlättar handeln mellan företag.

Informationsbärare
För att ett GS1-nummer ska kunna 
avläsas maskinellt överför man det 

till en informationsbärare, till ex-
empel streckkod eller RFID-tagg 

som avläses med hjälp av ra-
diovågor.

Elektronisk handel
GS1-systemet innehåller standar-
diserade processer för överföring 
av affärsinformation vid elektronisk 
handel, från partsinformation, pris, 
artikelinformation och order till fak-
tura.

Identifiering
Genom att märka till exempel för-
packningar, pallar och platser med 
ett GS1-nummer kan de enkelt 
särskiljas och identifieras.

Validoo streckkod
Streckkoder förenklar flödet av varor och information 
från tillverkaren till transportören samt i lagret och i bu-
tiken. Att streckkoden är läsbar är en förutsättning för 
att flödet ska fungera. 

Om du vill ha hjälp med att kontrollera att din streckkod 
är läsbar kan du skicka den till Validoo streckkod. Vi kon-
trollerar streckkodens innehåll, kvalitet och läsbarhet så 
att den följer GS1s standard. Då kan du vara säker på att 
den är rätt när den ska användas.
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Köparen använder ofta artikelinformation för att ställa in 
sina system och logistikrutiner i förväg. Därför kan kost-
naden vara stor om artikelinformationen inte stämmer 
överens med verkligheten.

GS1 Swedens tjänster Validoo artikel och Validoo Q-lab 
säkerställer att artikelinformationen är korrekt så att arti-
keln garanterat får plats på lagret och i butikshyllan och 
butiken får veta vilka varor som kan förvaras i rumstem-
peratur.

Validoo part
I Validoo part kan företag publicera och söka efter GS1-
lokaliseringsnummer (GLN, Global Location Number). 
GS1 Swedens tjänst Validoo part gör det möjligt att på 
ett enkelt sätt ständigt ha tillgång till korrekt och aktuell 
information om sina handelsparter.

8. GS1-systemet
GS1-systemet utvecklas och förvaltas av den globala 
organisationen GS1. Systemet har tre delar som tillsam-
mans underlättar handeln mellan företag.

Informationsbärare
För att ett GS1-nummer ska kunna 
avläsas maskinellt överför man det 

till en informationsbärare, till ex-
empel streckkod eller RFID-tagg 

som avläses med hjälp av ra-
diovågor.

Elektronisk handel
GS1-systemet innehåller standar-
diserade processer för överföring 
av affärsinformation vid elektronisk 
handel, från partsinformation, pris, 
artikelinformation och order till fak-
tura.

Identifiering
Genom att märka till exempel för-
packningar, pallar och platser med 
ett GS1-nummer kan de enkelt 
särskiljas och identifieras.

Validoo streckkod
Streckkoder förenklar flödet av varor och information 
från tillverkaren till transportören samt i lagret och i bu-
tiken. Att streckkoden är läsbar är en förutsättning för 
att flödet ska fungera. 

Om du vill ha hjälp med att kontrollera att din streckkod 
är läsbar kan du skicka den till Validoo streckkod. Vi kon-
trollerar streckkodens innehåll, kvalitet och läsbarhet så 
att den följer GS1s standard. Då kan du vara säker på att 
den är rätt när den ska användas.
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I det här exemplet har vi använt det påhittade företa-
get Exotiska frukter för att visa hur artikelnumrering går 
till och hur man skapar förpackningshierarkier.

Det nystartade företaget Exotiska frukter säljer än så 
länge bara tre olika varor: konservburkar med ananas-
skivor i fruktjuice, ananasskivor i sockerlag samt persi-
kohalvor i fruktjuice. De har beställt ett GS1 Företags-
prefix från GS1 Sweden och blivit tilldelade prefixet 
730001462.

9. Ett gott exempel

Konsumentförpackningar
För att få en bra överblick i sitt artikelregister väljer de 
att löpnumrera sina artiklar, det vill säga ”..001”, ”..002” 
och ”..003”. Det gör det lätt att se vilka nummer som är 
använda och vilka nummer som är lediga. Konsument-
förpackningarna, det vill säga konservburkarna, får där-
för artikelnumren:

GTIN-13 för Ananasskivor i fruktjuice: 

0 7 3 0 0 0 1 4 6 2 0 0 1 4

GTIN-13 för Ananasskivor i sockerlag: 

0 7 3 0 0 0 1 4 6 2 0 0 2 1

GTIN-13 för Persikohalvor i fruktjuice: 

0 7 3 0 0 0 1 4 6 2 0 0 3 8

Ytterförpackningar
När Exotiska frukter säljer sina konservburkar med ana-
nasskivor i fruktjuice förpackar de 12 burkar i en ytter-
förpackning och staplar sedan 81 ytterförpackningar 
på en pall. Ytterförpackningarna och pallen ska precis 
som konservburkarna ha varsitt GTIN.

Företaget väljer att använda den inneliggande artikelns 
GTIN-13 för att skapa GTIN-14 för ytterförpackning och 
pall, enligt alternativ 1. De skulle lika gärna kunna num-
rera alla tre förpackningsnivåer med GTIN-13, enligt 
alternativ 2.

Alternativ 1 Alternativ 2
Konsument-
förpackning

GTIN-13: 
07300014620014

GTIN-13: 
07300014620014

Ytterför
packning

GTIN-14: 
17300014620011

GTIN-13: 
07300014620045

Pall GTIN-14: 
27300014620018

GTIN-13: 
07300014620052

Exotiska frukter väljer att märka ytterförpackningarna 
med streckkoden GS1-128. I streckkoden lägger de för-
utom ytterförpackningens GTIN-14 även batchnum-
mer för att få spårbarhet. 

De hade kunnat välja att märka ytterförpackningarna 
med ITF-14, men då hade de bara kunnat överföra arti-
kelnumret och inte ett batchnummer till streckkoden. 
Om de hade valt att numrera ytterförpackningarna 
med GTIN-13 skulle de även kunna ha valt streckkoden 
EAN-13.

Pallar
För att kunna skilja pallar med olika konservbrukar åt i 
sin artikeldatabas identifierar de pallarna med GTIN-14. 
De behöver inte överföra artikelnumret till en streck-
kod om inte pallen ska vara beställningsbar. Däremot 
måste de märka varje enskild pall med en GS1 Palleti-
kett.

Palletiketten ska innehålla pallens GS1-kollinummer, 
SSCC, i streckkoden GS1-128. Exotiska frukter använ-
der samma GS1 Företagsprefix för att skapa SSCC som 
de använder för att skapa GTIN. En pall har de identi-
fierat med 173000146200000011 och en annan med 
17373000146200000028. 

Artikelnummer Streckkod
Konsument
förpackning

GTIN-13 EAN-13

Ytter
förpackning

GTIN-13 GS1-128, ITF-14, 
EAN-13

GTIN-14 GS1-128, ITF-14
Pall GTIN-13 GS1 Palletikett

GTIN-14

Artikelinformation
Exotiska frukter ska skicka artikelinformation till sina 
kunder. För att deras kunder säkert ska veta vem arti-
kelinformationen kommer från identifierar sig företa-
get med hjälp av ett GLN. Exotiska frukter har valt GLN 
7300014620007 ur sin nummerserie. När Exotiska fruk-
ters kunder matar in detta nummer i GS1s nummer-
upplysning Gepir kommer de att få fram adress och 
kontaktuppgifter.

I sin artikeldatabas lagrar de hela de 14-siffriga artikel-
numren, men när de streckkodsmärker förpackning-
arna med EAN-13 tar de bort den inledande nollan.

En sammanställning över möjliga kombinationer av artikelnummer 
och streckkoder.
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GS1 Sweden
Box 1178
111 91 Stockholm 
Tel 08-50 10 10 00
Fax 08-50 10 10 01
www.gs1.se

GS1 har sedan starten för över 30 år sedan utvecklat stan-
darder, till exempel streckkoden, med vars hjälp man effek-
tiviserar affärsprocesser och förenklar handel mellan företag 
i olika branscher över hela världen. GS1 Sweden arbetar ”not 
for profit” och ingår i en global organisation med 109 lokala 
organisationer och kunder i 149 länder. Sverige har varit 
med från början och företaget har funnits här sedan 1977.

Med hjälp av GS1s standarder och tjänster skapas möjlig-
het till effektiv lagerstyrning och administration, spårbar-
het, patientsäkerhet och äkthetsbevisning. GS1 Sweden har 
över 8 000 företag och organisationer i olika branscher som 
kunder.


